
操作廊道1 1＃检修配电箱（▽842.2m 5＃坝段)
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双重名称:18GX 400V 操作廊道1  1#检修配电箱

进线电缆:ZR-VV22-3X50+1X25

台    量:1

进线方式:下进下出

安装方式:挂装
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双重名称:19GX 400V 操作廊道1  2#检修配电箱

进线电缆:ZR-VV22-3X50+1X25

台    量:1

进线方式:下进下出

安装方式:挂装

操作廊道2 1＃检修配电箱（▽842.2m 8＃坝段)
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双重名称:20GX 400V 操作廊道2  1#检修配电箱

进线电缆:ZR-VV22-3X50+1X25

台    量:1

进线方式:下进下出

安装方式:挂装
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双重名称:21GX 400V 操作廊道2  2#检修配电箱

进线电缆:ZR-VV22-3X50+1X25

台    量:1

进线方式:下进下出

安装方式:挂装

操作廊道2 1＃检修配电箱（▽841.5m 5＃坝段) 操作廊道2 2＃检修配电箱（▽841.5m 8＃坝段)
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防护等级:IP67防护等级:IP67防护等级:IP67防护等级:IP67
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材    质:不锈钢材    质:不锈钢材    质:不锈钢材    质:不锈钢

插座要求：三相插座要求3P+地、单相插座要求火+零+地

开关要求：品牌选施耐德、160A及100A开关要求用塑壳开关（3P）、63A三相插座开关带30mA漏保、单相开关带10mA漏保。
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