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螺旋千斤顶、液压千斤顶安全操作规定

为了更好的规范螺旋千斤顶、液压千斤顶安全操作行为，防止人员伤亡、设备损坏等事故的发生，对螺旋千斤顶、液压千斤顶安全操作做如下规定：
一、螺旋千斤顶安全操作规定

1、使用前必须检查千斤顶顶重头完好无缺陷；防止螺杆脱离丝扣的装置良好；螺纹磨损不超过20%；自动制动功能良好。

2、起重前必须估计物体的重量，严禁超载使用。

3、使用时必须确定物体的重心，选择好千斤顶的着力点，且应平稳放置，如遇松软地面时，应垫坚硬的方木料，以防起重时发生歪斜倾倒。

4、一台千斤顶顶升重物时，必须掌握重物重心，防止倾倒：两台以上千斤顶顶升重物时，应有专人统一指挥，尽量选用规格型式一致的千斤顶，并保持受力均匀，顶升速度相同。防止受力不均，物体倾斜而发生事故。

5、千斤顶顶升高度不得超过限位标志线，如无标志线者，不得超过丝杆高度的3/4。

6、使用时应避免急剧震动。

7、千斤顶使用完毕应及时归还仓库，将螺杆和千斤顶擦拭干净，并涂抹防锈油。千斤顶存放时应立式向上，垂直放置。

二、液压千斤顶安全操作规定 

1、液压千斤顶应按说明书要求，定时清洗和加油，机体表面涂以防锈油，顶升部回落到最低位置并置于干燥处妥善保管。对于立式液压千斤顶不应侧置或倒置使用。

2、千斤顶顶升重物的受力点应选择有足够强度的部位，以防变形和损坏。

3、使用前，应检查液压千斤顶的活塞阀门是否良好，油箱中的油量是否充足，一旦发现漏油或机件故障，应立即更换检修。

4、使用油压千斤顶时，禁止工作人员站在千斤顶安全栓的前面，安全栓有损坏者不得使用。

5、液压千斤顶顶升重物不能长时间放置不管， 防止阀门漏油等使千斤顶自行下落而造成事故。

6、千斤顶顶升高度不得超过限位标志线，如无标志线者，不得超过活塞高度的3/4，同时不得超载使用。

7、顶升重物时，应先预顶升少许，然后检查其千斤顶底部是否稳固平整，如有倾斜必须重新调整，直至千斤顶与重物垂直、平稳、牢固时，方可继续顶升。

8、千斤顶下降时应缓慢泄压，不得猛开油门便其突然下降，以免造成人身伤害或设备损坏。

9、一台千斤顶顶升重物时，必须掌握重物重心，防止倾倒：两台以上千斤顶顶升重物时，应有专人统一指挥，尽量选用规格型式一致的千斤顶，并保持受力均匀，顶升速度相同。防止受力不均，物体倾斜而发生事故。

10、千斤顶应置于平整坚实的地方，并应用垫木垫平。千斤顶与顶升重物之间应垫有木垫，所顶部位必须坚实。
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