万家寨公司电站管理局
火灾报警系统操作说明
一、火警处理：
当发生火警时，首先按“消音”键中止警报声。然后根据控制器的报警信息检查发生火警的部位，确认是否有火灾发生。
若确认有火灾发生，根据火情采取相应措施：
1.启动报警现场声光警报器发出火警声光提示，启动消防广播通知现场人员撤离；
2.拨打消防报警电话报警；
3.启动消防灭火设备。
若为误报警，应采取如下措施：
1.检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高，确认是否是由于人为或其它因素造成误报警；
2.按“复位”鍵使控制器恢复正常状态，观察是否还会误报；如果仍然发生误报，尽快通知检修部门进行维修。
二、故障与异常处理：
当发生故障时，首先按“消音”键中止警报声。然后根据控制器的故障信息检查发生故障的部位，确认是否有故障发生；若确认有故障发生，根据情况采取相应措施：
当报主电故障时，确认是否发生主电停电，否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下，备电可以连续供电8小时；
当报备电故障时，检查备用电池的连接器及接线；当备用电池连续工作时间超过8小时后，也可能因电压过低而报备电故障；
[bookmark: _GoBack]当发生故障原因不明或无法恢复时，请尽快通知检修部门进行维修；
三、启动/停动：
当确认发生火警时，可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是多线制设备。
总线制设备：根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元，按下这个单元的手动键，命令灯点亮，启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭，启动命令被终止；
多线制设备：根据多线制控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元，按下这个单元的手动键，命令灯点亮，启动命令发出。需停止时，找到停动该设备对应的单元，并按下这个单元的手动键，启动命令被终止。
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