万家寨公司电站管理局
台式摇臂钻床安全操作规定
[bookmark: _GoBack]为了更好的规范台式摇臂钻床安全操作行为，防止人员伤亡、设备损坏等事故的发生，对台式摇臂钻床安全操作做如下规定：
一、作业前的准备工作
1、必须按电站生产现场着装要求穿戴好劳动防护用品，扎好袖口，不准围围巾，长头发必须扎进工作帽内。
2、严禁戴手套操作，以免被摇臂钻旋转部分绞住，造成事故。
3、保持钻床清洁，工作台面上严禁放置其它物品。
4、检查各传动部位润滑良好，并检查支架、摇臂是否夹紧，主轴套筒升降是否灵活。
5、摇臂钻电源线正常，接地可靠，电源漏电保护装置可靠。
6、操作者应熟悉钻床的性能、结构、传动原理。不熟悉钻床的严禁使用，非机械工段员工严禁使用。
7、使用前进行试车，将进给形式转换旋钮调至脱开状态，按“点动”按钮，检查主轴是否正转。每次进行换挡操作时，也应先按“点动”按钮检查档位是否挂到位，防止损坏齿轮。
二、摇臂钻床使用
1、为避免机械损坏，本钻床最大钻孔直径为φ25mm。
2、升高或降低主轴箱部件前，先松开支架上两个锁紧手柄，摇动支架升降手柄，使主轴箱升或降至所需高度，然后夹紧两锁紧手柄；水平移动主轴箱前，先松开主轴箱夹紧手柄，摇动摇臂丝杆手轮，使主轴箱水平移动至所需位置，然后夹紧主轴箱。
3、钻孔及攻丝前，将摇臂及主轴箱调到需要的位置并夹紧后，方可工作。
4、应将工件牢固地固定在工作台或平口钳上；装卸工件或夹具时，要将摇臂移开，同时注意周围人和物，防止发生碰撞事故；在任何情况下禁止用手拿着工件作业；钻薄片工件时，下面要垫木板。
5、装卸工件、钻头、钻卡、变换转速时必须停车。拆卸钻头或钻卡时，须专用钻头扳手或斜楔松开，不准用其他工具随便敲打。
6、作业时，操作人员头部应与钻头保持一定距离。
7、钻孔时，进给要均匀，清除钻孔内金属碎屑或钻头上缠绕的长屑时，应先停止钻头的转动，铁屑不准用嘴吹或用手擦拭，必须用铁钩或刷子清理。
8、工作完毕后摇臂降至最下端，主轴箱移至立柱端，各手柄置于非工作位置，切断电源。
9、若钻床在工作中发生故障及不正常噪声，应立即切断电源，并检查原因及排除故障。
三、维护和保养
1、工作完成后，要擦净钻床，清扫地面，清洗导轨面及工作台，保持设备整洁、完好及工作区整齐、清洁。
2、钻床各润滑点要加注润滑油，下导轨面润滑可将润滑油直接加注在导轨面上。
3、主轴及各齿轮轴上的轴承需定期用黄油润滑。
4、齿轮箱内每半年要更换一次特种润滑脂，注入量为一公斤。
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