万家寨公司电站管理局
台钻安全操作规定
[bookmark: _GoBack]为了更好的规范台钻安全操作行为，防止人员伤亡、设备损坏等事故的发生，对台钻安全操作做如下规定：
一、 工作前安全防护准备
1、按规定加注润滑脂。检查手柄位置，进行保护性运转。
2、检查穿戴、扎紧袖口。女同志和长发男同志必须戴工作帽。
3、严禁戴手套操作，以免被钻床旋转部分铰住，造成事故。
二、装卸钻头
安装钻头前，需仔细检查钻套，钻套标准锥面部分不能碰伤凸起，否则应用油石修好、擦净，才可使用。装卸钻头要用夹头扳手，不得用敲击的方法装卸钻头。
三、台钻使用
1、不得随意动用台钻。钻孔时不可用手直接拉切屑，也不能用纱头或嘴吹等方法清除切屑，头部不能与钻床旋转部分靠得太近，台钻未停稳，不得转动变速盘变速，严禁用手把握未停稳的钻头或钻夹头，操作时只允许一人。
2、钻孔时工件装夹应稳固，特别是在钻薄板零件、小工件、扩孔或钻大孔时，装夹更要牢固，严禁用手把持进行加工。孔即将钻穿时，要减小压力与进给速度。
3、钻孔时严禁在开车状态下装卸工件，利用机用平口钳夹持工件钻孔时，要扶稳平口钳，防止其掉落砸脚，钻小孔时，压力相应要小，以防钻头折断飞出伤人。
4、清除铁屑要用毛刷等工具，不得用手直接清理。工作结束后，切断电源，清理现场。
5、应加强台钻的保养和维修。
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