万家寨公司电站管理局
顶转子油泵操作规定
一、顶转子操作
1、在水机轴处对应部位架设百分表（监视大轴轴向位移量），将百分表预压缩至5mm左右，且盘指针调零。
2、打开顶转子回路阀门，将油泵卸荷阀推至负荷侧。
[bookmark: _GoBack]3、启动油泵，向顶转子回路供油，检查顶转子油回路中是否有渗漏现象，并读取百分表读数。
4、当百分表读数达到3.5-4mm左右时，油泵停运。
5、关闭制动回路阀门，对油管路进行保压15分钟左右，期间检查油管路有无渗漏现象。
6、开启油管路阀门，油泵卸荷阀推至卸荷侧，将管路中透平油排回油箱内。
7、联系人员，对制动器进行反复起落，排尽油管路中透平油后关闭阀门。
8、检查制动器起落过程中其行程开关动作是否正常，信号上送是否正确。
二、注意事项
1、通讯要保持畅通，以免发生不必要的事故。
2、百分表架设部位一定要能准确反映大轴轴向位移量。
3、油管路中的透平油一定要尽量排尽，以免影响起落风闸操作。
4、起落风闸过程中，严禁风闸周围有人员作业。
5、顶转子过程中，压力不得上升过大，否则应迅速将油泵停止运行，排出压力油检查后再行操作。
6、进出风洞时，应注意孔洞等安全，工器具应全部清理出风洞，且人员全部撤离风洞后，方可关闭风洞进人门。
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