万家寨公司电站管理局

透平油库安全管理制度

为了加强透平油库注、排油及滤油工作的安全管理，规范油库操作行为，防止发生火灾、触电、爆炸等事故，制定本制度。
1、检修部主任为透平油库安全管理第一责任人，负责督促检查透平油库的安全管理，贯彻落实各项安全管理制度。

2、检修部机械工段为透平油库设备直接管理工段，每月定期对设备巡检一次，保证设备运行正常。

3、消防管理单位要根据油库设计和消防有关规定，在透平油库区域配备足够的消防设备及器材，并每季度定期检查一次，保证消防设备经常处在完好的备用状态。

4、工作人员离开油库时必须锁好防火门，防止无关人员入内；透平油库防火门锁匙由机械工段保管，同时应在发电部存放一套事故备用钥匙。

5、透平油库为电站重点防火部位，属一级动火区域，严禁带火种进入油库；在油库内进行动火作业必须办理一级动火工作票。

6、严格遵守安全用电的有关规定，油库内一切电气设施(如开关、刀闸、照明灯、电动机、采暖设备等)均应为防爆型；电力线路必须是暗线或电缆，不准有架空线，严禁私拉乱接电源。油库内一切电气设备的维修，都必须停电进行。

7、严格遵守透平油库操作规程，正确使用各类充、排及滤油设备，坚决杜绝跑、冒、滴、漏油现象。

8、油罐及其连接管线，应进行可靠接地。每年雷雨季节前必须检测接地电阻合格。

9、加强油库排风机设备的检查维护，保证通风设备运行正常，防止油库内油气浓度超标。

10、在进行充、排及滤油工作时，油库内必须设专人监护，在滤油机停机前，禁止监护人擅自离开岗位。操作人员应熟练掌握油库设备操作规程并严格执行。
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