万家寨电站管理局
电焊作业安全操作规定
[bookmark: _GoBack]为了更好的规范电焊作业现场操作行为，防止重大事故的发生，特对电焊作业做如下规定：
一、一般要求及焊接前准备：
1、未受过专门训练的人员不准进行焊接工作。
2、焊工应穿专用工作服，戴工作帽，上衣不准扎在裤子里。口袋应有遮盖，脚面应有鞋罩。同时应配备镶有滤光镜的手把面罩或套头面罩、电焊手套、橡胶绝缘鞋和清除焊渣用的白光眼镜等防护用具。
3、不准使用有缺陷的焊接工具和设备。电焊工作所用的导线应使用绝缘良好的皮线，如有接头时，则应连接牢固，并包有可靠地绝缘。连接到电焊钳上的一端，至少有5m为绝缘软导线。电焊机的外壳必须可靠接地，接地电阻不得大于4Ω。
4、不准在带有压力（液体压力或气体压力）的设备上或带电设备上进行焊接。
5、禁止在装有易燃物品的容器上或在油漆未干的构件或其他物体上进行焊接；禁止在储有易燃易爆物品的房间内进行焊接；在易燃易爆材料附近进行焊接时，其最小水平距离不得小于5m。
6、在风力超过5级时，禁止露天进行焊接工作。风力在5级以下、3级以上进行露天焊接时，应搭设挡风屏以防火星飞溅引起火灾。
7、在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时，应备有必要的消防器材。
8、在高空进行焊接工作时，应遵照高空作业相关规定。
9、在蜗壳、钢管、尾水管、油箱、油槽以及其他金属容器内进行焊接工作时，应有可靠的防止触电的措施。
10、电焊设备的装设、检查和修理工作，应在切断电源后进行。
11、电焊机的裸露导电部分和转动部分以及冷却用的风扇，均应装设保护罩。
12、在起吊过程中，禁止边吊边焊。
二、焊接中的注意事项：
1、电焊机工作场地应保持干燥，通风良好。移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动焊机，如焊接中突然断电，应切断电源。
2、在焊接中，不准调节电流，必须在停焊时使用手柄调节焊机电流，不得过快过猛，以免损坏调节器。
3、直流电焊机启动时，应检查转子的旋转的方向要符合焊机标志的箭头方向。
4、在潮湿的地方进行电焊作业，焊工应站在干燥的木板上或穿橡胶绝缘
5、不准用手触摸焊机导线，不准用臂夹持带电焊钳，以免触电。
6、电焊工在合上或拉开电源刀闸时，应戴干燥的手套，另一只手不得按在电焊机的外壳上。
7、电焊工更换焊条时，应戴电焊手套，以防触电。
三、焊接后的注意事项：
1、完成焊接作业后，应先关闭焊机开关，然后立即切断电源，整理好电线及焊机，以免合闸时造成短路。
2、检查现场有无残留火种留下并清理现场卫生。
3、露天作业完后，应将焊机遮盖好，以免雨淋。
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