万家寨公司电站管理局
推车式泡沫灭火器使用方法及注意事项
一、使用方法
使用时，一般由两人操作，先将灭火器迅速推拉到火场，在距离着火点十米左右处停下，由一人施放喷射软管后，双手紧握喷枪并对准燃烧处；另一人则先逆时针方向转动手轮，将螺杆升到最高位置，使瓶盖开足，然后将筒体向后倾倒，使拉杆触地，并将阀门手柄旋转九十度，即可喷射泡沫进行灭火。如阀门装在喷枪处，则由负责操作喷枪者打开阀门。
[bookmark: _GoBack]二、注意事项
1、泡沫灭火器不可用于扑灭带电设备的火灾，否则将威胁人身安全；
2、泡沫灭火器的存放应选择干燥、阴凉、通风并取用方便之处，不可靠近高温或可能受到曝晒的地方，以防止碳酸分解而失效；冬季要采取防冻措施，以防止冻结；并应经常擦除灰尘、疏通喷嘴，使之保持通畅；
3、泡沫灭火器从出厂日期算起，达到年限的必须报废:推车式化学泡沫灭火器报废期限为八年；
4、由于该型灭火器的喷射距离远，连续喷射时间长，因而可充分发挥其优势，用来扑救较大面积的储槽或油罐车等处的初起火灾。
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