万家寨公司电站管理局
透平油库管理制度
[bookmark: _GoBack]为了加强透平油库注、排油及滤油工作的安全管理，规范油库操作行为，防止发生火灾、触电、爆炸等事故，制定本制度。
1、严禁将火柴、打火机等火种带入油库，非工作人员，未经许可，严禁入内。
2、进入油库应进行登记，交出火种，禁止穿化纤服装或穿带铁钉子的鞋子进入油库。
3、严禁将酒精、油漆等易燃易爆品放置在油库内，且不得堆放杂物，使用后的滤纸不得大量堆放在油库内。
4、油库内应保持清洁，无油污，照明充足，通讯畅通，通风良好，防止油汽浓度超标。
5、油库内的一切电气设施（如开关、刀闸、电动机、照明灯、电铃、自启动仪表接点等）均应为防爆型。电力线路应是暗线或电缆，不准有架空线。
6、油库内一切电气设备的维修，都应停电进行。
7、油库内应有符合消防要求的消防设施，应备有足够的消防器材，并处在完好的备用状态，并不得随意挪用。
8、在进行注、排及滤油工作中，工作人员严禁离开岗位，如需离开，应切断滤油机电源，严密关闭相关阀门，确认无渗漏后，方可离开。
9、油库内进行动火作业，应办理一级动火工作票，并做好完备的防火安全措施，相关人员必须在现场加强监护。
10、油罐及连接管线、滤油机等，应装设良好的接地装置，并经常检查接地电阻合格。
11、集油槽、事故油池等的盖板应封盖良好。
12、工作人员离开油库时，必须锁好防火门，钥匙由工作人员保管，同时段内应至少留有一套备用钥匙。
13、工作人员应了解透平油的性质和有关防火防爆知识，对不熟悉的人员应先进行安全教育后，方可参加设备的运行和维护工作。
14、应经常检查呼吸器所用硅胶是否已变色，液位计是否故障，阀门、法兰、管路等是否有跑、冒、漏、滴现象。
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